
概述 

SG-100™是一款智能型网关设备，带有两个RS485接口，同时支持两条485现场总线。具备Modbus Bridge和Bacnet Router功能，可将

Modbus RTU或者Bacnet Mstp设备通过Modbus TCP或者Bacnet IP协议直接发布出去。 

除此之外，SG-100™具有可选型号，可作为Bacnet client或者Modbus Master 把485设备读取进来，然后再以单个Bacnet server或者Modbus 

slave的角色被上位机所读取，从而为楼宇自控系统提供无缝的协议转换，实现系统快速整合。 

特点 

RS485 X 2 

支持MicroUSB连接 

Web配置设定 

Web配置设定，为用户提供快速简易的网关功能配置设定。 

高稳定的操作系统 

通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），提高了操作系统的可靠性和稳定性。 
内嵌高精度实时时钟（后备锂性电池）。 

在线固件升级/配置 

控制器可以通过IP连接升级和配置。 

协议转换，角色互换 

多重身份，包括Modbus Master\Slave\Bridge、Bacnet Router\Server\Client 

支持Micro SD卡 

支持最大32G内存卡，为数据处理提供大容量存储。 

支持MicroUSB连接 

支持MicroUSB配置后台硬件的基础设定. 

内嵌实时时钟 

在线固件升级/配置 

登陆密码保护 

支持MicroSD卡 

Web配置设定 协议转换，角色互换 



设备信息 

型号 SG-100 

描述 SmartGateway-100 Modbus/Bacnet智能型网关 

SG-100-M Modbus网关 

SG-100-B Bacnet 网关 

设备参数 

外观 

尺寸                                        148x120x41mm 

外壳原料                                 UL 94 ABS 

重量                                         240g 

电气 

电源                                          24VAC  +/- 5%  or  24VDC  +20%/-15%Casing  

功耗                                          <10W 

额定电流                                  1A  at  24VAC 

工作温度                                  32 to 131 °F (0 to 55 °C) 

保存温度                                  -4 to 185 °F (-20 to 85 °C) 

工作湿度                                  0% to 95% relative humidity non-condensing 

 

 

通讯1 

RS485 x2                                 EIA-485 Standard Two Wire, Half Duplex, 1 Load 

波特率                                      9.6K, 19.2K, 38.4K, 76.8K, 115.2K bit/sCurrent Rating 

字长度                                      8 bits 

奇偶校验                                  None, Even, Odd  

支持协议                                  Port1 Bacnet MSTP or Modbus RTU 

通讯2 

以太网                                      10/100 Base-T 

基础协议                                   IP,TCP,UDP,ICMP,IGMP,FTP,HTTPData 

应用协议                                   BACnet IP,ModbusTCP 

网关选型 

SG-100-MB Modbus/Bacnet 网关 

SG-100-MS Modbus网关 

SG-100-BS Bacnet从网关 


